1 | UNIWERSYTET SLASKI

W KATOWICACH
BIURO WSPOEPRACY
Z GOSPODARKA
¢
4
®
il T |
IPI T | “
(IS ||
i i.
i
| .f.: 1] f‘ u’f.i
0 TR T
L L .
1 I8
| i I‘lf |
| ~ H < f. ®

KOLUMNA GrOSNIKOWA .




Promocja dziatalnosci naukowej Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach realizowana
jest w ramach projektu ,,Promocija idei komercjalizacji wtasnosci intelektualnej
Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach”, wspotfinansowanego przez Narodowe

Centrum Badan | Rozwoju w ramach programu , Kreator Innowacyjnosci -
wsparcie innowacyjnej przedsiebiorczosci akademickiej”
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KOLUMNA
GrOSNIKO

STAN OBECNY

Zestawy gtosnikowe wyposazone w podstawki zajmuja mniejsza
przestrzen niz kolumny podtogowe wolnostojace. Ze wzgledu na
gabaryty obudowy, monitory gto$nikowe nie osiagaja odpow—
iednio niskiego zakresu przenoszonych czestotliwosci. W
prezentowanym modelu zastosowano nowatorska konstrukcje
kolumny gto$nikowej, wyposazonej w gtosniki niskotonowy oraz
szerokopasmowy, co pozwala uzyska¢ znacznie szersze pasmo
czestotliwosci. Charakterystyczna obudowa sktada sie z zestawu
odseparowanych od siebie przegrodami komoér gornych oraz
dolnych, ktorych liczba jest dowolna. Odpowiedni dolny zakres
przetwarzania uzyskano dzieki wykorzystaniu pustych falowodow
oraz komor bez konieczno$ci niepozadanego i nadmiernego
zwiekszenia gabarytow kolumny.

OBSZARY ZASTOSOWANIA

Prezentowana kolumna gto$nikowa przeznaczona jest do
przekazywania dzwieku w systemie nagtasniania pomieszczen
zamknietych. Moze znalez¢ zastosowanie zarobwno w zakresie
audio powszechnego uzytku, jak tez najwyzszej klasy wypos—
azeniu hi-end oraz w sprzecie studyjnym. Mozliwosci wykorzyst—
ania kolumny gto$nikowej sa nieograniczone i $cisle zalezne od
przyjetej skali rozwiazania, rozmiardbw zewnetrznych, uzytych
materiatbw do obudowy oraz typow gtosnikow.

TWORCA

R. Koprowski, Z. Wrobel

OCHRONA PATENTOWA

Kolumna gto$nikowa zostata zgtoszona do ochrony w Urzedzie
Patentowym RP w dniu 23.07.2012 r. jako wynalazek (P.400083) —
z uwagi na nowe i korzystne cechy techniczne, oraz jako wzor
przemystowy (nr Wp.19900) — ze wzgledu na swoj nowy i
oryginalny wyglad.

DANE TECHNICZNE

Wymiary: wysoko$¢ 123 cm, gteboko$¢ 50 cm, szeroko$¢ 24 cm
Waga: 34 kg

Pasmo przenoszenia: 25 Hz — 20 kHz

Impedancija: 8

Moc: 35W

Skutecznos¢: 87 dB/W/m

ZALETY ROZWIAZANIA:

swobodny wylot promieniowania akustycznego dzieki
zastosowaniu zestawu dwoch komor dolnych
umieszczonych na nogach;

komory wraz z falowodami po ztozeniu stanowig
hermetycznie szczelng cato$¢, ktéra nadaje sie do
demontazu;

gtosnik szerokopasmowy umieszczony jest na

wysokosci gtowy siedzacego stuchacza;

tatwa zmiana objeto$ci kanatu akustycznego poprzez
obnizenie wysoko$ci falowodu oraz zmiane proporcji
miedzy objetoscia przeznaczona dla poszczegolinych

gtosnikow;

szczelno$¢ kanatow akustycznych poprzez zastosowa—
nie w obudowie pretow zapewniajacych jednoczes$nie
wzmochienie i usztywnienie catej konstrukciji.

DANE KONTAKTOWE

Biuro Wspotpracy z Gospodarka
tel.+48323592271

e-mail: transfer@us.edu.pl
www.transfer.us.edu.pl
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