
W oparciu o wieloletnie
doświadczenia zespołu
możliwa jest również synteza
nanocząstek metodą (top
down) wysokoenergetycznego
mielenia i konsolidacji
proszków. Do pulweryzacji
nadają się materiały
krzemionkowe (SiO2),
dwutlenek tytanu (TiO2) oraz
materiały polimerowe (r-PET). 

Zespół projektowy świadczy  
usługę mielenia i ucieranie
materiałów sypkich bądź litych
w zależności od stopnia
twardości do wymiarów 20 –
300 μm (700 – 50 mesh). 



Przykłady tego co możemy
rozdrobnić:
Butelki PET
Orzechy włoskie
Ziarna kawy
Drewno
Kukurydza
Słoma
Folie z tworzyw sztucznych
Gałęzie
oraz wiele innych.

W młynie możemy rozdrabniać
materiały takie jak: PET, rPET,
LDPE, ABS, PC, materiały
przeznaczone dla
przetwórstwa spożywczego
czy metalurgii. Rozdrobnienie
końcowe uzależnione jest od
rodzaju materiału
wyjściowego, jego rozmiaru
oraz użytego sita.



Wykorzystujemy młyn tnący
Retsch SM 100, który składa
się z wysuwanego rotora 6
dyskowego, leju zasypowego,
sita odbierającego o objętości
5 litrów. Rozdrabnianie
odbywa się poprzez proces
cięcia materiałów miękkich,
średnio twardych,
elastycznych oraz włóknistych.

Posiadamy możliwość
indywidualnej weryfikacji czy
rozdrabniany materiał uzyska
oczekiwane parametry.

Dysponujemy dwoma sitami o
oczku kwadratowym 1mm oraz
oczku trapezoidalnym 4 mm.
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